
Alle Poller-Modelle mit technischen Angaben 
www.public-poller.ch

BURRI PUBLIC POLLER verrichten zu- 
verlässig ihren Dienst als Abgrenzer 
oder Zonierungselement, lassen 
sich aber im Handumdrehen entfer-
nen. Dafür sorgt ihr raffiniertes  
Verankerungssystem mit Bajonett- 
drehverschluss. Auf Gewalt  
reagieren sie gelassen, denn kluge 
Poller geben nach. Dank ihrer  
Sollbruchstelle können sie notfalls 
von Rettungskräften umgefahren 
werden. Eine Fähigkeit, die ihnen 
schon vor vierzig Jahren eingebaut 
wurde und seither eine Unmenge 
an Kosten spart. Denn es entstehen  
kaum Schäden Poller; das Funda-
ment und der Bodenbelag bleiben 
unversehrt.

Ursprünglich entwickelt für Schutz 
und Rettung wurde das System  
zusammen mit den Architekten und 
Designern von Grimshaw Architects, 
London komplett überarbeitet  
und erweitert. – Die jüngste Gene-
ration mit Sensor ist in der Lage, 
Daten über ihren Zustand oder  
aktuelle Witterungsverhältnisse zu 
übermitteln. Public Poller passen  
sich an: An das Geschehen, an 
ihre Umgebung, an Architektur und 
Stadtbild sowie an neueste tech- 
nische Errungenschaften.

BURRI FLEX POLLER Für fest  
montierte Poller wurde ein Veran-
kerungssystem mit Flexzone  
und Sollbruchstelle entwickelt, um 
auch da hohe Folgekosten nach 
einer Kollision zu vermeiden. Sie 
neigen sich bei kleinerem Zu- 
sammenprall leicht zur Seite und 
bringen sich wieder in Position. 
Bei heftigem Aufprall gibt die Soll-
bruchstelle nach. Die Poller können 
mit einem Montageschlüssel  
einfach in Stand gestellt oder im 
Bedarfsfall demontiert werden.

DAS BURRI POLLER-TEAM

↓ PUBLIC POLLER dienen als Abgrenzer und Zonierungs- 
elemente. Dank ihrem raffinierten Verankerungssystem  
lassen sie sich im Handumdrehen entfernen.

↓ FLEX POLLER als nachhaltige Alternative 
für fest verankerte Poller: Flexzone und 
Sollbruchstelle mit Langzeitspareffekt.

BAJONETTDREHVERSCHLUSS
MONTAGE IM  
HANDUMDREHEN

SCHLOSSOPTIONEN
ZUGANG  
NACH MASS

SMART SENSOR
HILFREICHE  
DATEN

BODENHÜLSE
VARIANTEN UND  
ZUBEHÖR

beliebig oft rausgenommen  
und wieder eingesetzt werden 
kann. Die hochwertigen  
Elemente garantieren Lang- 
lebigkeit und sparen Kosten. 
Nach der Demontage ragen 

Die Poller können mit einem 
Schloss oder mit Doppel-
schloss (Schliesszylinder Typ 
1061A) ausgerüstet werden 
und lassen sich so auch  

Der Uni Millennium Smart  
Sensor gibt an, wenn er  
schief steht oder an- bzw.
umgefahren wurde. Dank
eingebautem Beschleuni-
gungs- und Neigungssensor 
nimmt der Poller Verän- 
derungen seiner Position  
in Echtzeit wahr und misst 
zusätzlich Umweltdaten wie 
Temperatur, Luftfeuchtig- 
keit, Ozon und Lautstärke. 
Die Fähigkeit zur Analyse von 
klimatischen Bedingungen 
macht ihn zum idealen Poller 
für die «Smart City». 

keine Teile aus dem Boden, 
welche Stolperunfälle  
verursachen könnten.

in mehrere Schliesspläne  
integrieren. Spezialschlösser 
können auf Anfrage eben- 
falls eingebaut werden.

Der Bajonettdrehverschluss, 
bestehend aus Klauen-  
und Bodenstück aus Edel-
stahlguss, ist so konzipiert, 
dass der Poller, nach  
Entriegelung und Drehung,  

•	 Abgescherte Spezialschraube mit 5 mm Sechskantschlüssel rausdrehen [1]
•	 Neue BURRI Spezialschraube gut einfetten
•	 Zusammen mit Klauenstück wieder fest in den Poller einschrauben [2]

Neigung bis 10° möglich

Ausrichtung  
für Pollerschloss

3 mm  
über Boden

SOLLBRUCHSTELLE
KLEINSTMÖGLICHER SCHADEN  
MIT LANGZEITSPAREFFEKT

BODENHÜLSE
INTELLIGENT UND  
NACHHALTIG

Im Zentrum der Absperrsyste-
me steht die Bodenhülse.  
Sie schafft alle Voraus- 
setzungen für ein intelligen-
tes, adaptives und vielseitig 

Mit diversen Ausführungen  
bietet die Bodenhülse  
die richtige Lösung für jede 
Einbausituation.

Mit 300 bis 500 kg Druck  
auf Stossstangenhöhe kann  
der Poller umgefahren wer-
den, ohne dass er beschädigt 
wird. Bei Kollision brechen 

einsetzbares Absperrsystem 
mit tiefen Betriebskosten. 
Aufwendige Fundations-  
und Belagsarbeiten nach einer 
Kollision entfallen.

drei BURRI Spezialschrauben 
mit Sollbruchstellen, die ein- 
fach ersetzt werden können. 
Es entsteht kein Schaden  
am Poller und Fundament. 

BURRI public elements AG
Sägereistrasse 28, CH-8152 Glattbrugg
T +41 44 874 44 22

BURRI public elements Deutschland GmbH
Dohrweg 27, D-41066 Mönchengladbach
T +49 2161 400 72 40

www.burri.world

 Swiss Made

BODENSYSTEME FLEX
BODENVERANKERUNG FÜR 
JEDE EINBAUSITUATION

SOLLBRUCHSTELLE
TIEFE LEBENSZYKLUS- 
KOSTEN

FLEXZONE  
10° NEIGUNG BEI  
GERINGEM IMPACT

Ob im Erdreich, auf Beton- oder Steinbelägen,  
über Tiefgaragen mit Abdichtung oder als  
Revision bei umgefahrenen bestehenden Pfosten, 
die Flex-Bodensysteme bieten für jede Einbau- 
situation eine Lösung. Auf Beton oder Stein  
können Flexpoller auch nachträglich montiert  
werden. 

Nach heftiger Kollision entstehen bei fixen Pollern 
hohe Kostenfolgen für die Instandsetzung und  
die Belags- und Fundamentarbeiten. Die Sollbruch-
schraube gibt nach und der Poller kann vor Ort  
einfach in Stand gestellt werden. Belag und Funda-
ment bleiben unversehrt.

Fix montierte oder einbetonierte Poller sind  
vor allem günstig. Bereits bei kleinem  
Aufprall steht der Pfosten aber schief und  
muss ersetzt werden. Die Flexzone nimmt  
jedoch kleinere Kollisionen ohne Folgekosten auf. 

Pulverbeschichtet Feuerverzinkt Edelstahl geschliffen

Der Kern des Smart Pollers
steckt im Deckel aus schlag-
festem Kunststoff und
schickt die Daten mittels 
LoRA (Low-Power-WAN) an  
die BURRI Cloud. Dank sehr
geringen Datenmengen
und optimierter Sende- 
leistung benötigt der Smart  
Sensor nur sehr wenig  
Energie. Die Lebensdauer  
der Batterie beträgt  
ca. 5 Jahre.

3-
K

an
tv

er
sc

hl
us

s 
8 

m
m

Bodenhülse

Klauenstück

Zy
lin

d
er

sc
hl

os
s 

K
A

B
A

 5
0

0
0

  
od

er
 S

p
ez

ia
ls

ch
lo

ss

Ausrichtung bei  
mehreren Pollern  
untereinander

Bodenhülse  
Standard
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Bodenhülse  
beliebig gekürzt 
bis minimal  
60 mm Ruhehülse  

mit Deckel

Abdeckscheibe  
für Bodenhülse

Bodenhülse für 
Betondecken 
zum Verdübeln Bodenhülse für  

Abdichtung auf  
Tiefgaragen

Flex-
Sollbruchschraube

Niederhalter

Flexring

Bodenhülse zum 
Einbetonieren

Bodenplatte 
zum Verdübeln

Innengewinde- 
hülse mit  
Kernbohrung  
in fertige  
Betonplatte  
ohne Tiefbau

Revisionshülse für  
defekte einbetonierte  
Poller ohne Tiefbau  
(auch bei Fremd- 
produkten möglich)

Entwässerung

intakt

defekt
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OBERFLÄCHE UND FARBE
OPTIK NACH  
WAHL

Die Poller sind aus Edelstahl 
oder feuerverzinktem Stahl.  
Sie können zusätzlich in allen 
Farben (z. B. RAL, NCS)  
pulverbeschichtet werden.
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Die Spezialschraube wurde 
laufend weiterentwickelt  
und ist mit einem von der 
EMPA getesteten Sicher-
heitsgewinde ausgestattet. 

Link zur  
Videoanleitung:

Link zum  
Video:

[1]

[2]

 5 mm

intakt defekt





Perfekte Symbiose von Technik und Design  
– eine Hommage an den BURRI Poller

Bildkonzept und Fotografie:  
Lorenz Cugini

BURRI public elements AG,  
2019

Gestalterische Leitung:  
Frédéric Dedelley 


