
Abspannmaste
Grosse Erfahrung und flexible Produktion

Wir fertigen Abspannmaste für
Überspannungen, Fahrleitungen,
Spielfeldbeleuchtungen, Ampeln,
Höhenkontrollen, Wegweiser. Kurze
Lieferfristen dank Eigenfertigung.

Was zeichnet die BURRI-Maste aus?

Verwendung hochwertiger, geprüfter
Werkstoffe / statisch richtige
Dimensionierung / sauber
eingepasste Sicherungstürchen mit
gerundeten Ecken und
Drehverschluss / optimaler
Korrosionsschutz / zusätzlicher
Schutz im Bodenbereich durch
Schrumpfschlauch oder
Chromstahlmanschette.

Rohrmaste aus Stahl mit hoher Festigkeit
bieten viele Vorteile:
- grosse Spitzenzüge in jede Richtung
- geringe Durchbiegung
- optimale Dimensionierung
- grosser Innendurchmesser
- farblich differenzierte Gestaltbarkeit
- gute Korrosionsbeständigkeit

Die Produktion in unseren Werkstätten
garantiert eine perfekte Abstimmung auf
die gegebenen Anforderungen sowie einen
optimalen Korrosionsschutz durch
Verzinken und Duplexbeschichtung.

Abspannmaste - Lieferprogramm
Höhe 7.5 m
Höhe 8.0 m
Höhe 8.5 m
Höhe 9.0 m
Höhe 9.5 m
Höhe 10.0 m
Höhe 10.5 m
Höhe 11.0 m
Erdstück immer 1.5 m
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Korrosionsschutz

Dem Korrosionsschutz kommt grösste
Bedeutung zu. Alle Maste werden
feuerverzinkt und meist mit einem
zusätzlichen Schutzanstrich
(Duplexverfahren) versehen. 
Das Erstück wird durch einen
Schrumpfschlauch oder speziellen
Epoxy-Dickschichtüberzug zusätzlich
geschützt. 
Unsere Partner in der Verkzinkerei erfüllen
höchste Umweltschutzanforderungen.

Zur Produktion benötige Angaben
- Höhe  H
- Erdstück  e
- Zughöhe, Zugkräfte und Zugrichtungen
genau bezeichnen  F1, F2, F3, ...

- Stahlqualität  Fe ...
- Rohrdurchmesser je nach Zugkraft
d1, d2,d3, ...

- Boden bis UK Sicherungstürchen  s
- Boden mit Mitte Kabeleinführung  k
- Mitte Pfeifenloch von oben  x
- Lage von Kabeleinführung, Pfeifenloch
und Sicherungstürchen wahlweise
3, 6, 9, 12

- Masthut
- Bride für Spanndraht

Stahl feuerverzinkt, auf Wunsch Duplex
lackiert.
Sicherungstürchen und Zubehör siehe
separate Seite.




