
Modern
Das vielseitige Banksystem in reduzierter Formensprache für eine gehobene Aussenraumgestaltung

Ein L-Rahmen aus Rechteckstahlrohr
bildet die Grundform dieses
Sitzbanksystems, das mit wenigen
Elementen formal besticht.

Vielfältig sind dagegen die
Montagemöglichkeiten: Freistehend
mit zwei Bodenplatten oder mit
Dübeln gesichert, einbetoniert mit
Bodenankern oder eingegraben mit
Betonfundamenten. Daneben die
Wandmontage mit Konsolen zum
Verdübeln. 

Modern eignet sich in seiner
zurückhaltenden Erscheinung
hervorragend für den gestalteten
Aussenraum.

Ausführung
- Gestell aus Rechteckstahlrohr,
feuerverzinkt

- Sitzlatten aus Tannenholz rot (RAL 3004)
lackiert oder aus Lärchenholz natur

Andere Holzarten oder Farben auf Anfrage.

Montage
- freistehend mit 2 Bodenplatten
- auf Fertigbelag mit Dübeln gesichert
- auf Betonfundament zum Eingraben
- Konsolen zum Verdübeln für Sitzbank
an Wand

Modelle
Modern mit Rückenlehne
- Bodenbefestigung
- Wandbefestigung

Modern ohne Rückenlehne
- Bodenbefestigung
- Wandbefestigung

Technische Angaben siehe Rückseite.
Preise gemäss Preisliste.
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1 
Modern mit Rückenlehne
- Länge 2.00 m
- Gewicht 62 kg
- Bodenfundament

2 
Modern mit Rückenlehne
- Länge 2.00 m
- Gewicht 62 kg
- Bodenplatte

3 
Modern an Wand mit Rückenlehne
- Länge 2.00 m
- Gewicht 60 kg
- Wandkonsole

4 
Modern ohne Rückenlehne
- Länge 2.00 m
- Gewicht 46 kg
- Bodenfundament

5 
Modern ohne Rückenlehne
- Länge 2.00 m
- Gewicht 46 kg
- Bodenplatte

6 
Modern an Wand ohne Rückenlehne
- Länge 2.00 m
- Gewicht 44 kg
- Wandkonsole

Sitzlatten wahlweise:
- Tanne rot
- Lärche natur

Montage
- freistehend mit 2 Bodenplatten
- auf Fertigbelag mit Dübeln gesichert
- auf 2 Betonfundamenten zum Eingraben
- mit Bodenankern zum Einbetonieren
- auf Konsolen zum Verdübeln an Wand

Fundamente
Beton
Gewicht 47 kg

Bodenplatten


