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BURRI Public Poller – VM 6000 (Pat. /Modèle déposé)

Der VM 6000 hat einen historischen 
Hintergrund als erster BURRI Pol-
ler. Entwickelt wurde er speziell 
für die Rettungsdienste der Stadt 
Zürich. Der optional grüne Deckel 
bedeutet für Polizei, Feuerwehr und 
erste Hilfe die Möglichkeit, den Pol-
ler in Notsituationen überfahren zu 
können.  

Das Absperrsystem VM 6000 grenzt 
unter anderem Fussgängerzonen, 
Parkplätze, Privatstrassen und Ga-
ragenvorplätze voneinander ab. Ide-
al für Strassen in Innenstädten, auf 
denen Wochenmärkte, Feste, Um-
züge und andere Veranstaltungen 
stattfinden.

Public Poller von BURRI public ele-
ments können als fixe Poller, mit 
Sollbruchstelle oder mit Spezial-
schloss für alle Abgrenzungen und 
Zonierungen verwendet werden. 

Ausführung:
 - Stahlrohr
 - Feuerverzinkt
 - 3-Kantverschluss 8 mm
 - Zylinderschloss KABA 5000
 - Spezialschloss
 - Zwei verschiedene Deckel

Masse:
 - Höhe 1000 mm 
 - Höhe 800mm
 - Durchmesser 76 mm

Anwendung/Technik
 - Sollbruchstelle (ca. 350-450 kg auf  

 Stossstangenhöhe)
 - Durch einfaches Auswechseln von  

 drei BURRI Sicherheitsgewinden  
 ist der Pfosten wieder funktions- 
 tüchtig
 - bequeme Bedienungshöhe
 - stehend auf- und zuschliessbar
 - durch Schlüsseldrehung nach   

 links Verriegelung lösen, Pfosten  
 um 45° drehen, abheben und weg- 
 stellen
 - Beim Einsetzen wird der Pfosten  

 durch Drehen automatisch arre- 
 tiert

Bewährt für die Absperrung von Fussgängerzonen und Zufahrtsbeschränkung – einbetoniert oder flexibel
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Montage Standard
 - Betonrohr Innendurchmesser 200 mm /  

 Länge 500 mm bauseits

Montage Spezial
 - Mit speziellem Bodenstück und Fussplatte für  

 geringe Einbautiefe
 - Erlaubt den Einsatz auf Böden, in welchen  

 keine reguläre Hülse einbetoniert werden kann

Spezielle Ausführungen auf Anfrage.

Patentierte Sollbruchstelle 
Beugt Schäden an Belag & Poller vor und garantiert tiefe 
Lebenszykluskosten. Das patentierte Sicherheitsgewinde 
lässt sich vor Ort ersetzen.

Verschliessbar mit Bajonettdrehverschluss 
Hochwertiges, bodenbündiges Anschlussteil. Schliesst 
beim Einsetzen automatisch. Leicht zu entfernen, hinter-
lässt keine Stolperfallen im Boden.

Farb- und Oberflächenwahl
Je nach Einsatzbereich feuerverzinkt oder mit Spezialfarbe 
nach Ihrer Wahl in RAL oder NCS pulverbeschichtet.

Bodenbündig nach Demontage oder Kollision
Keine Stolperunfälle durch aus dem Boden ragende Teile 
nach Demontage oder Kollision dank hochwertigem Bajo-
nettverschluss.

Optionen

Zubehör

Reflektorband
Reflektoren in div. 
Farben und Grössen

Abdeckscheibe
Für Abdeckung des 
Bajonettverschlus-
ses

Gummiring
Verhindert Kratzer 
bei Ablage

Seitliche Absperrung
Für begrenzten Zugang. Ermöglicht z.B. Durchgang für 
Spaziergänger ohne direkte Durchfahrt für Fahrräder.

Kettenabsperrung
Auf Wunsch auch entfernbar mit Schloss oder Karabiner.

Velopoller
Bügel-Aufnehmer für Fahrräder oder Scooter. Variable 
Platzierung möglich.

Fix Demontierbar Demontierbar


